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※取付高さはケーブル接地面から1m以内
※振分け使用可能

※ローラー設置推奨

□ 屋内

□ 屋外

□ 要 

□ 不要

□ スプリング　　　　　□ 電動

□ 油圧モーター　　　　□ 手動

2PNCT　　　 　　　㎟　　　　　　　心

AC・DC　　　　　V　　　　　　A

極数　　　　　P　　本体アース□ 有 □ 無

常用　　　 　　m　　／最大　　　　 　m

速度　　　 　m/分　　／頻度　　　　 回/日

右記　  ～　  より選択してください。

（特殊ケーブル時　ケーブル種／　　　　　　　　　）

※右記にない場合は、簡単な図を記入
　してください。

※海岸など特殊な場所で使用される場合は
　記入してください。

※ストップ装置とは、引出したケーブルを
　任意の位置で停止させる装置です。

地上、水平台車乗せ使用
リール移動、拾い巻取り

【オートリール お見積り記入書】

1

地上、水平使用
リール固定、引張り巻取り2

※付属品質量は含まず

※タルミは巻取り長さの約10%に設定

空間、上下使用、
リール上部固定、
引上げ巻取り

3

空間、水平使用
リール固定、引張り巻取り4

（　　　　　　　　　　　　　　　）

使用方法

使用場所

駆動方式

そ の 他

定　　格

ケーブル
仕　　様

ストップ
装　　置

使用速度
頻　　度

有 効 長
（巻取長）

様 担当者

※仕様内容によっては製作できない場合があります。

お手数ですが、□枠に　  チェックを入れ、下記要項に
ご記入の上返信ください。

日　　付

※住所は都道府県から記入してください。

会社名

部署名

ご住所　〒

TEL

［購入希望販売店・代理店］

ご担当者

FAX

TEL

お客様

□本社・大阪　TEL.072(803)6905　FAX.072(803)6908 　　　□札幌　FAX.011(871)0579
□東京　FAX.03(5683)4021　□名古屋　FAX.052(352)7558　□福岡　FAX.092(474)6329
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